Ukončenie hrebeňa z PMMA a PVC

Systémové časti 

a) Ukončenie hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA 

b) Uzáver hrebeňa z PVC   
Použitie 

 Tvorí ukončenie hrebeňa sedlových striech pri ukladaní hrebenáčov nasucho a je aj ochranou pred vlietavaním vtákov. 

a) Montáž uončenia hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA
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b) Montáž uzávera hrebeňa z PVC
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Stúpací systém

Systémové časti  

–   Nosná škridla z betónu 330 x 420 mm / 365 x 480 mm  dostupná pre všetky  súčasné modely škridiel 
–   Nosná škridla z hliníka 168 x 420 mm / 338 x 420 mm dostupná pre Bobrovku 
–   Držiak stúpacej plošiny s možnosťou prispôsobiť ku sklonu strechy 

–   Stúpacia plošina 410 x 250 mm  

–   Stúpacia plošina 880 x 250 mm 

Použitie
Riešenie na zabezpečenie pochôdznosti striech vo vertikálnom a horizontálnom smere. 

Stúpacia plošina (41 cm): V každom rade škridiel sa súčasne uložia 2 nosné škridly, 2 držiaky a stúpacia plošina bezprostredne vedľa seba (výhradne na riešenie prístupu od výstupného otvoru ku komínu). 

Stúpacia plošina (88 cm): Montáž je rovnaká ako pri užších stúpacích plošinách (41 cm), len medzi nosné škridly sa naviac ukladá jedna základná škridla. 
Aby sme získali väčšiu stúpaciu plochu, používa sa pred komínom širšia stúpacia plošina (88 cm).
Týmto systémom môže byť vytvorený chodník aj v pozdĺžnom smere strechy.
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StabiCor-M

[image: image4.jpg]Ako zvolit' velkost Hahov?

Ao vSeobeery podkiad na prepodet pouta DIN 18450
pta esiedovné hodaty:

vediovand Prismer St | Premer
pBdoryend piocha atkvapose
ey riry
wsom 100 w
100" 100

150 0
w70 150 10

Pridad
Do 50 secovou stechou, rovneky sl stechy

it pidorysu 15m
Sitapoderysu 10m

~Podryeshesty: 150 922 i
£
- ek sane 1 prpofre dhapoveiny

Riesenie
- Cuvodovans plocha beri 76 m*

2ttty e 21ab 100 mm (resp. 150 )
Odkvapoviriza 00 mm




Prečo StabiCor-M? 

–   rýchla, jednoduchá a čistá montáž, zasúvací systém, spájkovanie a lepenie nie je potrebné, ochrana voči oderom a poškriabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a odkvapové rúry sú po celej dĺžke potiahnuté ochrannou fóliou) 

–   vysoká stabilita, vysokohodnotný materiál 

–   dlhá životnosť a bezúdržbovosť, odoláva veľkým teplotným zmenám, nemusí sa natierať 

–   materiál: žľaby, odkvapové rúry a tvarovky z pozinkovaného plechu s farebným povrstvením
	Potrebné náradie:  pásmo,  ceruzka,   nožnice na plech,   ohýbačka,  gumené kladivo,  vodováha,  kliešte, vŕtačka
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Bramac Univerzál S
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Oblasti použitia
Poistnú hydroizolačnú fóliu Bramac Univerzál S je možné použiť voľne natiahnutú na krokvách...
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...ale aj celoplošne priamo na tepelnú izoláciu alebo na debnenie.
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Pri ukladaní veľkoformátových, profilovaných škridiel je minimálny sklon strechy pre použitie fólie voľne uloženej na krokvy alebo tepelnú izoláciu 22° (pre Bobrovku 30°), pri ukladaní na debnenie 17° (pre Bobrovku 25°). V prípade, ak budú vzájomné presahy pásov fólií prelepené obojstrannou lepiacou páskou Duorol a pod kontralaty sa umiestni tesniaca páska Butylband, môže byť minimálny sklon 15°. V každom prípade je potrebné zrealizovať odvetranie vzduchovej medzery nad PHI použitím kontralát.
Montáž
Bramac Univerzál S je možné preložiť cez hrebeň strechy. Vetranie nad fóliou sa musí zabezpečiť použitím systémov pre suché kladenie hrebeňa (AeroFirst, Metalrol, Figarol) a odvetrávacími škridlami. 

Bramac Univerzál S je možné preložiť cez nárožie a upevniť. Vetranie sa zabezpečuje nad fóliou použitím Figarolu alebo Metalrolu. V oblasti úžľabia je potrebné fóliu Bramac Univerzál S a preložiť v dvoch vrstvách, viď. detail úžľabia, vyvedením fólie na debnenie úžľabia tak, že po oboch stranách úžľabia vytvorí žľab. 

Montáž fólie Bramac Univerzál S je totožná s montážou Bramac Univerzál, ale je navyše uľahčená zabudovaným lepiacim pásom na vzájomné prelepenie spojov fólii.
Fólia Bramac Univerzál S sa spravidla kladie vodorovne s odkvapom, začínajúc pri odkvapovej hrane. Prvý pás pri odkvape by sa mal podľa možnosti primerane napnúť, tak aby za odkvapovou doskou nedochádzalo k vytváraniu vaku, v ktorom by sa hromadila voda. Fóliu na odkvapovej hrane je vhodné prilepiť na odkvapový plech. Minimálne prekrytie jednotlivých pásov je 10 cm. Pri sklonoch menej ako 22° je možné prekrývať fólie 15 až 20 cm. Prekrývanie je vyznačené na potlači 
V miestach pripojenia fólie na prestupujúcich stavebných dieloch je potrebné viesť fóliu aspoň 5 cm nad rovinu plochy krytiny tak, aby sa predišlo vniknutiu dažďa a snehu, resp. napojenie zrealizovať vodotesne. 

Prestupy stavebných prvkov na strane od hrebeňa je potrebné zabezpečiť fóliovým žľabom na odvod vody do vedľajšieho krokvového poľa.
Luminex

 Systémové časti 

–   Univerzálne strešné okno Luminex Univerzál 

Použitie 

Slúži k výstupu na strechu, k presvetleniu a vetraniu podkrovných priestorov. Predstavuje funkčný, do celého systému strechy zapadajúci prvok, vhodný ako pre profilované, tak pre ploché škridly, pretože spodný diel lemovania sa prispôsobí krytine. 
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Začiatok formulára

Duroventy

Systémové časti 

–   Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie 

–   Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie 

–   Sada DuroVent pre anténu a satelit 

–   Sada DuroVent pre odvod spalín  

Použitie
DuroVenty sú prvky, ktoré slúžia na odvetranie, resp. prestup cez strešnú konštrukciu.
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AeroFirst

Systémové časti 

–   Vetrací pás hrebeňa Aerofirst 

Montuje sa na všetky druhy veľkoformátových škridiel, jeho montáž je rýchla a možná za akéhokoľvek počasia. Sústavou odvetrávacích otvorov po oboch stranách prvku zabezpečuje dodatočné odvetranie v oblasti hrebeňa a svojou špeciálnou úpravou poskytuje ochranu hrebeňa pred hnaným dažďom.  

Použitie
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Figarol / Metalrol

Systémové časti  

–   Vetrací pás Metalrol - dĺžka 5,0 m, šírka 260-320 mm 

–   Vetrací pás Figarol - dĺžka 5,0 m, šírka 280 mm 

Použitie
Vetrací pás nárožia, resp. hrebeňa pre suché položenie hrebenáčov. 
[image: image21.jpg]o~ nieofn
e Lo
R e pouich o
b Pty
Dedoniaion oy
Wm
a
5, Bl ?,mm
2 icdeonin %
%nn
Drchanace:
a




Sneholam

Systémové časti  

–   Škridla sneholamu plochá 

–   Držiak mreže sneholamu 

–   Mreža sneholamu 

–   Spojka mreže sneholamu 

–   Držiak guľatiny  

Použitie 

Sneholamy slúžia ako doplnkový systém pre zachytávanie snehu, predovšetkým v odkvapovej hrane a tam, kde to príslušné predpisy nariaďujú.
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Wakaflex

Systémové časti 

–   Wakaflex 
–   Krycia lišta Wakaflexu 

–   Skrutka Wakaflexu 

–   Tmel na Wakaflex 

Použitie 

Wakaflex je univerzálne použiteľný prvok pre všetky ukončenia strešnej krytiny pri vyčnievajúcich stavebných prvkoch, ako sú vikiere, požiarne steny a iné konštrukcie na strechách.
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Ostatné prvky strešného systému

Systémové časti 

–   Jednostranne lepiaca páska DIVOTAPE 

–   Obojstranne lepiaca páska DUOROL 

–   Obojstranne tesniaca páska BUTYLBAND 

–   Univerzálny držiak hrebenáča, resp. držiak s klincom
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