Návod na montáž zárubní

Montáž oceľovej zárubne typu CGU, CGA, CGAP, CGAK určenej na zamurovanie, je pevné a presné spojenie oceľovej zárubne s konštrukčnou priečkou. Pri osadzovaní zárubne doporučujeme skontrolovať zárubňu, či nedošlo k jej zdeformovaniu počas prepravy a skontrolovať budúce otváranie (ľavé alebo pravé prevedenie). Dôležité je vyrovnanie a stabilizovanie polohy stojín (bočných častí) zárubne do kolmej polohy a presné ustanovenie nadpražia a prahu zárubne do vodorovnej polohy vypodložením zárubne (drevený klin) v oblasti stojín. Nastavenú zárubňu je nutné zaistiť vhodným spôsobom – zavetrovaním šikmými vzpierkami, pomocnými stĺpikmi ap. Strednú časť zárubne v oblasti zámkovej krabičky doporučujeme rozoprieť presnou latou, aby ste zabránili zdeformovaniu zárubne pri zalievaní betónom alebo maltou. Murovací materiál zasúvajte do profilu zárubne opatrnne, kontrolujte vnútornú svetlosť zárubne. Pomocné opierky odstráňte až po dostatočnom zatvrdnutí malty. Pred náterom zárubne základnou farbou dôkladne očistite zbytky malty a hlavne prípadne znečistené závesy.

Montovateľnú zárubňu CGAMA, CGAMAT rozdelíme na dva rámy odskrutkovaním 6 ks skrutiek. Predný rám so závesmi osadíme do priečky a spoločne zo zadnej strany zasunieme do priečky zadný rám, ktorý cez spodné zámky vystredíme spoločne s predným rámom. Potom postupne symetricky skrutkujeme po obvode rámu skrutky tak aby sa zárubňa nevzpriečila Kontrolujeme zvislosť stojok, vodorovnosť nadpražia a výšku polodrážky voči podlahe. V prípade potreby vyplníme priestor medzi zárubňou a stenou montážnou penou. Odbornú montáž týchto zárubní Vám môžeme po vzájomnej dohode zabezpečiť našimi montážnymi pracovníkmi. Aby sme dosiahli úplnú spokojnosť zo strany zákazníka, ponúkame pred zahájením výroby aj zameranie stavebných otvorov priamo na stavbe.

Zárubne pre sádrokartónový systém budovania priečok typu CGAS a CGATS sú priamo z výroby doplnené 8 ks montážnymi rozpierkami (po 3 ks na stojinách a 2ks na nadpraží). Montážne rozpierky slúžia na ukotvenie zárubne do systému sádrokartónových profilov s oceľovými samoreznými skrutkami. Pred definitívnym ukončením montáže je potrebné skontrolovať rovnobežnosť a kolmosť stojín.
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