	
	Obkladanie s firmou Knauf

Na čo by ste si mali dávať pozor

• V každom prípade skontrolujte, či je podklad suchý, zbavený nečistôt, či je primerane savý a pevný. 
• V zásade je potrebné všetky podklady predpripraviť. 
• Používajte lepidlo na obklady a škárovacie hmoty zodpovedajúce príslušnej oblasti použitia. 
• Dávajte pozor na to, aby bol materiál uskladnený na suchom mieste chránenom pred mrazom. 
• Správne náradie vám ušetrí starosti. Používajte čisté náradie a takiež čistú zámesovú vodu! 
• Na balkónoch a terasách používajte len mrazuvzdorné obklady.

Obkladanie vnútorných stien

Materiál

Podklad
Príprava podkladu
Lepidlo
Škárovacia hmota
Prípojné a dilatačné styky 

Impregnovaná sadrokartónová platňa:
Tiefengrund (penetračný náter)
V priestoroch priamo zaťažovaných striekajúcou vodou:
Flächendicht a Flächendichtband (plošná náterová hydroizolácia)
Superkleber (rýchloschnúce lepidlo)
Flexkleber (pružné lepidlo)
Bau und Fliessenkleber (stavebné a obkladové lepidlo)
Kleber - Elast (plastifikačná prísada)
Flex Fugenmörtel (elastická malta na škáry)
Fugenbunt (škárovacia hmota)
Fugenelast ( plastifikačná prísada) 
Silikón Sanitär 

Omietnutá stena:
Tifengrund (penetračný náter)
Bau und Fliesenkleber (stavebné a obkladové lepidlo)
Flexkleber (pružné lepidlo)
Fugenbunt (škárovacia hmota) 
Silikon Sanitär

Obklad na obklad:
Dôkladné očistenie
Superkleber (rýchloschnúce lepidlo)
Flexkleber (pružné lepidlo)
Bau und Fliessenkleber (stavebné a obkladové lepidlo)
Kleber - Elast (plastifikačná prísada)
Fugenbunt (škárovacia hmota)
Fugenelast ( plastifikačná prísada) 

Silikon Sanitär

Pracovný postup
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Pomocné čiary zaručia presné kladenie.
Nanášanie hĺbkového základu - Knauf Tiefengrund
Na plochy priamo zaťažené striekajúcou vodou sa nanesie plošná náterová hydroizolácia - Knauf Flächendicht.
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Do rohov sa v takýchto priestoroch vkladá pružný izolačný pás - Knauf Flächendichtband
Lepidlo na obklady Fliesenkleber N(na sadrokartónovú stenu - Flexkleber !) vsypať do čistej vody a dokonale rozmiešať.
Po asi 10 minútovej dobe odstátia ešte raz premiešať a skontrolovať konzistenciu.
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Pomocou hladítka naniesť lepidlo na obklady rovnomerne na celú plochu.
Prejsť pomocou zodpovedajúceho zubového hladítka (asi 80% zadnej strany obkladačky musia mať kontakt s lepidlom na obklady).
Vkladanie keramického obkladu.
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Doba možných korektúr pre vyrovnanie obkladačiek ja asi 10 minút.
Pokiaľ lepidlo pri "skúške prstom" už nelepí, potom je potrebné naniesť nové lepidlo.
Rezanie obkladačiek sa vykonáva pomocou rezačky na obklady.
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Otvory pre prípojky potrubia vyrezať pomocou klieští na otvory a kladiva na obklady.
Po preschnutí lepidla - najskôr po 24 hodinách - sa môže obklad preškárovať.
Škárovaciu hmotu Knauf Fugenbunt vsypať do čistej vody a premiešať.
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Po krátkej dobe odstátia naniesť hmotu na škáry pomocou gumenej stierky diagonálne k medzerám.
Plochu očistiť s vlhkou špongiou. Pozor: škáry nevymývať!
Zostávajúci film zotrieť utierkou.
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Aby ste získali peknú silikónovú škáru zakryte okraje obkladu pomocou lepiacej pásky na obklady.
Špičku tuby prirežte podľa šírky medzery a naneste plynulým pohybom silikón do medzery.
Prst namočte do prípravku na umývanie a vyhlaďte silikón; potom okamžite odstráňte lepiacu pásku.
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Očistenie prostredníctvom odstraňovača cementového povlaku Knauf - Zementschleier najskôr po 4 týždňoch.



