	     
	




	


	
	Použití ekostyrenbetonu

Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu. Ekostyren je snadno míchatelný s vodou, cementem a pískem. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce nebo domíchávači.

Ekostyren není určen jako nosný prvek, ale jako výplňový, tepelně-izolační prvek převážně do vodorovných konstrukcí



Příklady použití

Použití 

obj. hmotnost 

· nenosná izolace a izolační výplň svislých i vodorovných konstrukcí 

· dodatečné zateplování svislých stěn 

· spádová vrstva plochých nepochozích střech 

(200,300) 

· vyrovnávací a izolační vrstva stropů a podlah 

· spádová izolační vrstva teras, balkónů a plochých střech 

(350,500,700,900) 

· pružný podklad silnic, cest, tenisových dvorců a sportovních ploch, ukládaný přímo na rostlý terén 

· izolace venkovních rozvodů vody a kanalizace 

· izolace ražených a hloubených jam. 

(200,350,500) 



Výhody

· 12x lehčí než beton (200 - 900 kg/m3), při rekonstrukci není třeba zesilovat základy 

· rychle tuhne (další vrstva za 24 hod.) 

· až 30 x lepší tepelně-izolační vlastnosti než beton 

· při tloušťce 7 cm zvukový útlum 53dB (500 kg/m3) 

· dobré mechanické vlastnosti při malé objemové hmotnosti 

· nehořlavost od 700 kg/m3, nesnadno hořlavý do 700 kg/m3 

· vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netříštivý 

· odolnost proti hlodavcům a plísním 

· hygienická nezávadnost(vhodný pro interiéry) 

· přispívá k ekologičnosti staveb
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Příprava ekostyrenbetonu

	1. Nalít předepsané množství vody, přidat cement a rozmíchat na cementové mléko. 

2. Přidat písek a znovu promíchat 

3. Postupně přidat EKOSTYREN a promíchat, dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Pokud je směs příliš suchá a nesoudržná, doplnit nepatrně vodou. Výsledná směs nesmí být tekutá. Sklon míchačky volit co nejmenší. Minimální doba míchání 3 min. 

Beton lze vyrobit také přímo v domícháváči přidáním všech složek v uvedeném pořadí.
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	Doporučení pro uložení a konečnou úpravu konstrukcí s ekostyrenbetonem

Úprava podkladu

Podklad

Ochrana podkladu

min. tloušťka
EKOSTYRENBETONU
Prkna nebo dřevěné desky
Impregnační nátěr, asfaltová lepenka nebo netkaná plsť

70 mm

Pórovitý podklad
Asfaltová lepenka

50-60 mm

Beton a keramika
Navlhčit, u silně znečištěného a zamaštěného povrchu nutno zajistit vyšší přilnavost vhodným nátěrem

50-60 mm

Ocelové plechy
Ochranný nátěr

70-120 mm podle konstrukce

Průchody a rozvody
Ochránit pouzdry nebo vhodným nátěrem. Tato ochrana by měla přesahovat povrch EKOSTYRENBETONU o 30-40 mm

 



Kladení

EKOSTYRENBETON se ukládá vždy na celou výšku vrstvy. Sklon vrstvy může být až 30°. Zhutňování není nutné mimo výrobu prefabrikátů. Postačí povrch stáhnout latí a uhladit hladítkem. U volných ploch je nutno povrch chránit před nadměrným vysycháním a povětrností.
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Armování

Ke zvýšení únosnosti a manipulační tuhosti lze EKOSTYRENBETON armovat. Doporučuje se použití svařovaných sítí při objemové hmotnosti EKOSTYRENBETONU 900kg/m3. Armatura se ukládá do dolní třetiny až jedné poloviny tloušťky vrstvy, výška se fixuje podložkami.
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Příčky

Vrstva EKOSTYRENBETONU (obj. hmotnost 500,700,900 kg/m3) může být bez dalších úprav podkladem pro příčky s hmotností menší než 200 kg/m3.
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Konečná úprava

ZPŮSOB POUŽITÍ

obj.hm.

ÚPRAVA

Nenosná izolace nebo výplň
200

povrch hrubý nebo urovnaný

Nepochozí ploché střechy
200,350

cementový potěr 20-30 mm za 24 hod

Podlahové dílce a desky
350

cementový potěr 20-30 mm za 24 hod

Dlažba tl. větší než 15 mm
350

uložit do maltového lože 40 mm za 48 hod 

Dlažba tl. větší než 15 mm
500,700

cementový potěr 20-30 mm za 24 hod (uložení do tmelu) 

Dlažba tl. menší než 15 mm
350

uložit do maltového lože 30-40 mm za 48 hod 

Dlažba tl. menší než 15 mm
500,700

cement. potěr 15-20 mm za 24 hod (uložení do tmelu, lepení) 

Dlažba tl. menší než 15 mm
900

potěr vápenocementovou kaší na čerstvý povrch (uložení do tmelu, lepení) 

Povlak textilní nebo PVC
350

betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 24 hod. 

Povlak textilní nebo PVC
500

cementový potěr 15-20 mm za 24 hod. 

Povlak textilní nebo PVC
700

potěr vápenocementovou kaší na čerstvý povrch

Krytina pochozích střech
350,500

betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za
24-48 hod. nebo cementový potěr 15-30 mm za 24 hod. 

Krytina pochozích střech
700

potěr vápenocementovou kaší na čerstvý povrch 




	
	
	


	


	
	Doporučení pro uložení - stropy

HURDIS - STROP NĚMECKÝ
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- Podlaha - železobeton
- EKOSTYRENBETON 350,500,700,900
- Vápenná malta
- Hurdis
  
  

HURDIS - STROP PATKOVÝ
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- Podlaha - železobeton
- EKOSTYRENBETON 350,500,700,900
- Vápenná malta
- Hurdis
  
  

STROP Z OCELOVÝCH PLECHŮ
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- Podlaha - beton B20 
- EKOSTYRENBETON min. 70 mm
- Asfaltový nátěr
- Ocelový plech
  
  

BETONOVÝ STROP
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- Podlaha - beton B20 
- EKOSTYRENBETON min. 50 mm
- Železobeton
  
  




	
	Doporučení pro uložení - střechy a terasy

NEPOCHOZÍ STŘECHY
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- Krytina
- Cementový potěr 15 mm
- EKOSTYRENBETON 350, 500
- (Parozábrana)
- Nosná konstrukce
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- Krytina
- EKOSTYRENBETON min. 70 mm
- Asfaltový nátěr
- Ocelový plech
  
  

POCHOZÍ STŘECHY A TERASY - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA
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- Štěrková vrstva 16-32 mm
- Cementový potěr 15 - 20 mm
- Folie mPVC
- Izochran
- EKOSTYRENBETON 350, 500
- Nosná konstrukce
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- Štěrková vrstva 16-32 mm
- Izochran
- Folie mPVC
- Izochran
- EKOSTYRENBETON 700, 900
- Nosná konstrukce
  
  

POCHOZÍ STŘECHY A TERASY - DLAŽDICE
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- Dlaždice 25 mm
- Cementová malta 30 mm
- Izochran
- Folie mPVC
- Izochran
- EKOSTYRENBETON 350
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- Dlaždice 25 mm na podložkách
- Cementový potěr 15-20 mm
- Izochran
- Folie mPVC
- Izochran
- EKOSTYRENBETON 350, 500
   podle zatížení
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- Dlaždice 25 mm na podložkách
- Izochran
- Folie mPVC
- Izochran
- EKOSTYRENBETON 700, 900
   podle zatížení
  
  




	


	

	


	
	Doporučení pro uložení - ostatní

VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ
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- Podlaha
- EKOSTYRENBETON 700, 900
- Podkladní beton 
- Vodotěsná izolace
  
  

BAZÉNY
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- Bazénová vana
- EKOSTYRENBETON 350, 500
- Vodotěsná izolace
- Podkladní beton
- Rostlý terén
  
  

ENERGOKANÁLY
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- Potrubí
- EKOSTYRENBETON 200, 350
  
  

ZATEPLENÍ KROVŮ
A TRÁMOVÝCH STROPŮ
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- Záklop resp. střecha
- EKOSTYREN jako zásyp
- Nosný trám resp. krov
- Podhled
  
  

KLENBY
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- Podlaha
- Betonová mazanina
- EKOSTYRENBETON 350, 500
- Nadezdívka
- Klenba
  
  

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ
SVISLÝCH KONSTRUKCÍ


[image: image34.png]



- Obvodové zdivo
- EKOSTYRENBETON 200, 350
- Přizdívka
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